
Стандартные (с колбой типа T/A/E)
Лампы усиленной конструкции

Лампы накаливания

A

B C

Лампа:
• Усиленная конструкция
лампы, резьбовой цоколь,
особо прочная нить
накаливания,
выдерживающая
механические удары и
вибрацию

Особенности:
• Остальные характеристики
как у обыкновенных ламп
накаливания
• Рабочее положение -
универсальное

Преимущества:
• Более долгий срок службы
(>2000 ч) по сравнению с
обыкновенными лампами
накаливания при
использовании в
сверхмощных
осветительных системах

Варианты применения:
• Условия, при которых от
ламп требуется долгий срок
службы и
виброустойчивость
• Ручные фонари
• Рабочее освещение в
центрах техобслуживания и
автомастерских

←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−Коммерческое наименование продукта−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
Тип Мощ-

ность
Цоколь Напря-

жение
Форма
колбы

Покры-
тие

колбы

Тип упа-
ковки

Форма
упаков-
ки

Свето-
вой
поток

Светоре-
гулиро-
вание
№

Фото
буква

Номер для
заказа

(lm) 8711500...
Reinforced Construction 25W E27 230V A60 FR 1CT 20 200 1 B 090294 05
Reinforced Construction 40W E27 230V A60 CL 1CT 20 340 1 A 090300 05
Reinforced Construction 40W E27 230V A60 FR 1CT 20 340 1 B 090324 05
Reinforced Construction 60W E27 230V A60 CL 1CT 20 515 1 A 090331 05
Reinforced Construction 60W E27 230V A60 FR 1CT 20 515 1 B 090195 05
Reinforced Construction 100W E27 230V A65 FR 1CT 20 990 2 B 090379 05
Reinforced Construction 150W E27 230V A80 FR 1CT 20 1760 3 C 068859 05

Размеры (мм)

Светорегулирование C D
№ max. nom.
1 107.5 60
2 118 65

Размеры (мм)

Светорегулирование C D
№ max. nom.
3 145.5 80
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Стандартные (с колбой типа T/A/E)
Лампы усиленной конструкции

Лампы накаливания

Дополнительные технические данные
Наименование продукта Покрытие колбы Светорегулируе-

мый
Вес нетто Положение

горения
(g)

Reinforced Construction 25W E27 230V A60 FR Матированный Да 30.0 ЛЮБОЙ
Reinforced Construction 40W E27 230V A60 CL Прозрачный Да 30.0 ЛЮБОЙ
Reinforced Construction 40W E27 230V A60 FR Матированный Да 30.0 ЛЮБОЙ
Reinforced Construction 60W E27 230V A60 CL Прозрачный Да 30.0 ЛЮБОЙ
Reinforced Construction 60W E27 230V A60 FR Матированный Да 30.0 ЛЮБОЙ
Reinforced Construction 100W E27 230V A65 FR Матированный Да 35.5 ЛЮБОЙ
Reinforced Construction 150W E27 230V A80 FR Матированный Да 52.0 ЛЮБОЙ

Logistic data
Наименование продукта Тип

упаковки
Описание
типа

упаковки

Пачек в
коробке

Форма
упаковки

Количе-
ство в
упаковке

Длинна
упаковки

Ширина
упаковки

Высота
упаковки

(mm) (mm) (mm)
Reinforced Construction 25W E27 230V A60 FR 1CT 1 Carton 20 20 1 311 251 120
Reinforced Construction 40W E27 230V A60 CL 1CT 1 Carton 20 20 1 311 251 120
Reinforced Construction 40W E27 230V A60 FR 1CT 1 Carton 20 20 1 311 251 120
Reinforced Construction 60W E27 230V A60 CL 1CT 1 Carton 20 20 1 311 251 120
Reinforced Construction 60W E27 230V A60 FR 1CT 1 Carton 20 20 1 311 251 120
Reinforced Construction 100W E27 230V A65 FR 1CT 1 Carton 20 20 1 336 271 136
Reinforced Construction 150W E27 230V A80 FR 1CT 1 Carton 20 20 1 409 329 157

Цоколь
E27

Дополнительные технические данные
Наименование продукта Форма тела накала

Reinforced Construction 25W E27 230V A60 FR Усиленная конструкция
Reinforced Construction 40W E27 230V A60 CL Усиленная конструкция
Reinforced Construction 40W E27 230V A60 FR Усиленная конструкция
Reinforced Construction 60W E27 230V A60 CL Усиленная конструкция
Reinforced Construction 60W E27 230V A60 FR Усиленная конструкция
Reinforced Construction 100W E27 230V A65 FR Усиленная конструкция
Reinforced Construction 150W E27 230V A80 FR Усиленная конструкция

Положение горения
ЛЮБОЙ
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