
Специальные люминесцентные лампы⇒ Для загара
CLEO Compact

Специальные лампы

Лампа:
• Трубчатые компактные
лампы "спагетти"

Особенности:
• УФ-излучение с высокой
концентрацией в диапазоне
300 - 400 нм
• 2 различных коэффициента
УФ-B/УФ-A: 1,2% и 2,3%
(УФ-B: 280 - 315 нм); или
2,1% и 3,5%
(УФ-B: 280 - 320 нм)

• Лампы типа R
(с отражателем) имеют
внутренний отражатель,
расположенным под углом
200°
• Компактные одноцокольные
лампы типа PL-L состоят из
двух одноцокольных ламп с
4-штырьковым цоколем,
соединенных друг с другом
посредством плавки
• PL-L имеют коэффициент
излучения УФ-B/УФ-A 1,2%
(УФ-B: 280 - 315 нм) или
2,1% (УФ-B: 280 - 320 нм)

• PL-L должны
использоваться со
стандартным
люминесцентным
балластным
сопротивлением 36 Вт/40
Вт в сочетании со
стартером S10

Варианты применения:
• Оборудование для
искусственного
загара/пигментирования
кожи
• Ловушки для насекомых
• Фотохимические процессы

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
589.8 max. 594.5 min. - 596.9 max. 604.0 max. 40.5 max.

←−−−−−−Коммерческое наименование продукта−−−−−−→

Тип
Мощность Цоколь Тип упаковки Форма упаковки Напряжение

лампы
Ток в лампе Номер для заказа

(V) (A) 8711500...
TL 20W/09 G13 SLV 25 57 0.37 717023 40
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Специальные люминесцентные лампы⇒ Для загара
CLEO Compact

Специальные лампы

Дополнительные технические данные
Наименова-
ние
продукта

Макс. Допустимый срок службы Cпад светового потока2) 500 ч. Вес нетто

(h) (%) (g)
TL 20W/09 2000 20 156
1) Average value at 100 hrs
2) Related to 100 hrs value

Цоколь
G13
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