
Специальные люминесцентные лампы⇒ /10 UV-A
TL-E

Специальные лампы

Лампа:
• Трубчатые ртутные
люминесцентные лампы
низкого давления

Особенности:
• Длинноволновое излучение
УФ-A в диапазоне 350 - 400
нм
• Коэффициент излучения
УФ-B/УФ-A менее 0,1%
(УФ-B: 280 - 315 нм)

Варианты применения:
• Процессы
фотополимеризации

A (mm) B (mm)
147.6 min. - 157.2 max. 26.2 min. - 30.9 max.

←−−−−−−−−−−Коммерческое наименование продукта−−−−−−−−−−→
Тип Мощность Версия Цоколь Тип упаковки Форма упаковки Напряжение

лампы
Ток в лампе Номер для заказа

(V) (A) 8711500...
TL-E 22W/10 UVA G10q 1CT 20 62 0.4 285133 05
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Специальные люминесцентные лампы⇒ /10 UV-A
TL-E

Специальные лампы

Дополнительные технические данные
Наименование
продукта

УФ-A излучение Макс. Допустимый срок службы Cпад светового потока 1000 ч. Вес нетто

(W) (h) (%) (g)
TL-E 22W/10 UVA 3.9 1000 15 135

Цоколь
G10q
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