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Компания АВВ представляет очень широкую гамму распредели-
тельных шкафов и щитов, предназначенных для простого монтажа
модульных компонентов, который благодаря системе быстрой ка-
бельной разводки Unifix выполняется теперь еще быстрее. Большой
ассортимент продукции позволяет удовлетворить любые требова-
ния. Так, например, распределительные шкафы Unibox имеют совре-
менный дизайн, идеально гармонирующий с любым видом помеще-
ния и интерьером.

Распределительные щиты серии Livorno удовлетворяют, в частности,
требованиям, предъявляемым к оборудованию в случае возникно-
вения аварийной ситуации, когда требуется быстрое и надежное
разъединение цепи. Выпускается также широкий ассортимент пус-
тых корпусов и устройств управления для проектирования терми-
нальных блоков электроустановок. Они рассчитаны на монтаж с
применением жестких защищенных кабелепроводов.

Некоторые оболочки, выпускаемые компанией АВВ, удовлетворяют
требованиям электробезопасности даже в самых тяжелых условиях.
Например, водонепроницаемые корпуса гарантируют полную защиту
для вводов разветвленных цепей, а также для установочных изделий.
Необходимо отметить, что для облегчения подсоединения развет-
вленных цепей корпуса многих серий снабжены двухслойным
фланцем кабельных вводов.

Компания ABB представляет
Общие сведения
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Распределительные щиты серии Marostica, предназначенные для
установки вставных устройств по стандарту IEC 309-1, завершают
гамму защищенных и водонепроницаемых оболочек для монтажа и
защиты модульных компонентов. Благодаря своим конструктивным
и защитным характеристикам они исключительно удобны для при-
менения, например, на складах, в оранжереях, торговых помещени-
ях, на рынках, в больницах, в общественных зданиях, на стройпло-
щадках, спортивных сооружениях и т. п.

Электрический монтаж соответствует современному уровню, когда
все его детали спроектированы специально в расчете на то, чтобы
гарантировать максимальную безопасность людям, которые будут
ее использовать, а также эксплуатационную надежность самой элек-
троустановки. В связи с этим самые незначительные компоненты и
принадлежности, поставляемые компанией АВВ для надлежащего
монтажа электрооборудования, отвечают точно тем же стандартам

Компания ABB представляет
Общие сведения

качества, что и основные компоненты. Выпускается широкий ассор-
тимент соединительных коробок, металлических профильных шин,
кабельных стяжек, крепежных деталей и принадлежностей для ка-
бельной разводки, позволяющий пользователю сделать наиболее
точный выбор для любых конкретных условий и выполнить иде-
альный электромонтаж.
На последующих страницах компания АВВ представляет основные
характеристики некоторых наиболее важных новшеств, введенных

компанией:
• Распределительные шкафы Unibox
• Двухслойный фланец кабельных вводов
• Система кабельной разводки Unifix
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Множество досто-
инств при более
чем умеренной цене
• Быстрое крепление компо-

нентов и принадлежностей на
защелках без применения
винтов.

• Модульная рама с фиксацией
на защелках, легко демонти-
руется и идеально удобна для
монтажа на стенде.

• Рама, размещенная на дне
распределительного шкафа,
может откидываться и удержи-
ваться под углом с помощью
удобных проволочных крюч-
ков. Это позволяет привести в
порядок кабели и развести их,
рационально используя сво-
бодное пространство.

• Крышка крепится винтами
с крупным шагом резьбы
(удобно для пломбирования
в случае необходимости), так
что монтаж шкафа выполняет-
ся быстро даже на не иде-
ально гладкой поверхности.

• Вся номенклатура шкафов
рассчитана на использование
с системой быстрой кабель-
ной разводки Unifix SL.

• Возможность крепления клем-
мных коробок вверху или вни-
зу, с фиксацией на защелках.

• Система выравнивания облег-
чает размещение кабелепро-
вода.

• Максимальная универ-
сальность подсоединения
прямых и разветвленных кабе-
лепроводов (фланец кабель-
ных вводов для труб диамет-
ром до 40 мм).

• Возможность подсоединения
гофрированных труб, пропуска-
емых сквозь стену.

• Возможность подсоединения
разветвленных цепей к ряду
из нескольких распредели-
тельных шкафов.

• Распределительные шкафы
комплектуются крепежными
деталями (винтами и стенны-
ми дюбелями).

• Возможность монтажа дополни-
тельного модуля для каждого ря-
да автоматических выключателей.

Модульная рама с фиксацией на защелках, легко де-
монтируемая и идеально подходящая для монтажа
на стенде.

Распределительные шкафы для настенного
монтажа серии Unibox со степенью защиты IP 40
Новая идея выполнения электромонтажа в жилых
помещениях и в коммерческом секторе

На распределитель-
ных шкафах Unibox
имеется маркировка
IMQ в соответствии
со стандартами CEI
23-48 и CEI 23-49.
Они также соответ-
ствуют германскому
стандарту DIN 43871.
Распределительные
шкафы Unibox
- изготавливаются из термо-

пластичного материала,
устойчивого к тестированию
спиралью накаливания
(до 750 °С);

- сохраняют стабильность раз-
меров в диапазоне темпера-
тур от -25°С до +85°С и
имеют ударопрочность 10 Дж
(эквивалентно классу IK 09);

- оборудуются специальной
крышкой для отверстий, ис-
пользуемых для крепления
шкафа к стене, что гарантиру-
ет полную двойную изоляцию;

- снабжаются принадлежнос-
тями для упорядоченной раз-
водки кабелей и для фикса-
ции входящих и выходящих
кабелей;

- снабжаются подпружиненной
дверцей с нажимно-отжим-
ной системой, рассчитанной
на запирание ключом;

- оборудуются дверцей, пок-
рытой защитной пленкой.

Снабжаются принадлежностями для упорядочения разводки
кабелей и для фиксации входящих и выходящих кабелей.
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Крышка крепится винтами с крупным шагом резьбы (удобно
для пломбирования в случае необходимости), так что мон-
таж шкафа выполняется быстро даже на не идеально глад-
кой поверхности.

Изделия с новейши-
ми, но ясными
и простыми свой-
ствами, не позволя-
ющими ошибиться
• Изделия элегантной кон-

струкции, выпускаются сов-
ременного белого цвета
(RAL 9016) или более тради-
ционного серого (RAL 7035).

• Изделия, идеально удобные
для монтажа в жилых и рабо-
чих помещениях, выпускают-
ся без дверцы или с одной
прозрачной, дымчатой или
непрозрачной дверцей, в
виде одно-, двух- и трехряд-
ных моделей.

• Плавно изогнутая повер-
хность и две слегка сужива-
ющиеся линии - отличитель-
ные черты наилучшей обо-
лочки для низковольтной ап-
паратуры.

Распределительные шкафы для настенного
монтажа серии Unibox со степенью защиты IP 40
Новая идея выполнения электромонтажа в жилых
помещениях и в коммерческом секторе

Максимальная универсальность подсоединения прямых
и разветвленных кабелепроводов (фланец кабельных вво-
дов для труб диаметром до 40 мм).

Снабжаются подпружиненной дверцей с нажимно-отжим-
ной системой, рассчитанной на запирание ключом.

Система выравнивания облегчает размещение кабеле-
провода.
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Подсоединение разветвленных цепей
больше не является проблемой
Резак или ножницы, и все в порядке: подсоединение разветвленной
цепи уже готово. Вы хотите использовать сальник для трубы или ка-
бельный сальник? Вы предпочитаете вставить только трубу или тру-
бу вместе с кабелем? Никакой разницы. Для распределительных
шкафов, снабженных фланцами кабельных вводов из двухслойного
материала, больше не нужны сверла или фрезы. Вся операция вы-
полняется очень просто, очень быстро и без дополнительных затрат,
потому что ни сальник для трубы или кабельный сальник больше не
требуются!

Распределительные шкафы из поликарбоната серий Europa (серии
Europa Polycarbonate IP 65, Fly IP 65  и Europa Polycarbonate IP 40)
имеют новый фланец кабельных вводов. Монтаж выполняется быс-
трее и дешевле: сам фланец кабельных вводов изготовлен из проч-
ного материала, а ввод кабелей производится через мягкий матери-
ал (резину). Подсоединение разветвленных цепей в виде кабелей,
труб или труб с сальниками осуществляется буквально за несколько
секунд через небольшое отверстие или прорезь. Надо только соб-
людать простейшие правила и сделать разрез в правильном месте.
Какая бы система ни была выбрана, высокая степень защиты от пы-
ли и жидкостей остается одинаковой: IP 65 для распределительных
шкафов с дверцей и IP 40 для шкафов без дверцы. Другим преиму-
ществом является тот факт, что фланец кабельных вводов можно вы-
нуть из шкафа, благодаря чему подготовительные работы можно вы-
полнить в удобных условиях. Подсоединение разветвленных цепей,
произведенное с помощью двухслойного фланца кабельных вводов,
является более экономически выгодным, потому что при этом
уменьшается время монтажа. Также использование только труб или
кабеля дает чистую экономию на стоимости сальников для труб или
кабеля, причем цена распределительных шкафов остается той же,
что и у шкафов традиционной конструкции.
Быстрый монтаж, свобода выбора, выгодные цены – таковы новые
возможности, которые предоставляет монтажникам новая система
облегченного подсоединения разветвленных цепей.

+

=

+

=

+

=

Распределительные шкафы с двухслойными
фланцами кабельных вводов для облегчения
подсоединения разветвленных цепей

Кабели или трубы
диаметром
от 5 до 16 мм

Кабели или трубы
диаметром
от 17 до 35 мм

Кабельные сальники, сальники
труб и разъемы диаметром
от 13 до 32 мм
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Предлагается
множество возмож-
ностей:
• Гарантия степени защиты

IP 65
При непосредственном под-
соединении разветвленной
цепи упругие свойства рези-
ны, из которой изготавлива-
ется фланец кабельных вво-
дов, гарантируют плотность
ее прилегания к пластмассе
трубы или оболочке кабеля.

• Экономические преиму-
щества
Благодаря подсоединению
разветвленной цепи непос-
редственно в виде кабеля или
труб достигается чистая эко-
номия за счет стоимости саль-
ников для труб или кабеля.

• Быстрота монтажа
Проделайте отверстие или
прорезь в мягкой части, и
фланец кабельных вводов го-
тов к непосредственному
подсоединению трубы или
кабеля.

• Универсальность системы
подсоединения
Данная система предостав-
ляет большую свободу выбо-
ра, позволяя подсоединять
непосредственно трубу или
кабель или же использовать
сальники для труб или кабеля.

Новаторские кон-
структивные харак-
теристики:
• Жесткая пластмасса

Делает конструкцию очень
прочной.

• Мягкая пластмасса (резина)
Обеспечивает удобное про-
девание труб или кабелей,
гарантируя степень защиты
IP 65.

• Поверхность, покрытая
резиной
Весь фланец покрыт слоем
резины и благодаря защел-
кам идеально прилегает к
корпусу шкафа, гарантируя
степень защиты IP 65.

IP 65

В новом фланце кабельных вводов, мон-
тируемом на поликарбонатных распре-
делительных шкафах компании АВВ,
мягкая часть прессуется вместе с план-
кой (т. е. она не изготавливается отдель-
но, а затем накладывается).
Поэтому резина прочно соединена
с пластмассовой конструкцией, что
гарантирует идеальную пыле- и водо-
непроницаемость и защищает даже
от струй воды с любого направления
(степень защиты IP 65 согласно стан-
дартам CEI 70-1 - IEC 529).

Благодаря тому, что фланец кабельных
вводов вынимается так просто, работы
по монтажу распределительных шка-
фов могут быть выполнены очень быс-
тро. Кроме того, это позволяет быстро
заменить их, если в последующем изме-
нятся требования к ударным нагрузкам.

Распределительные шкафы с двухслойными
фланцами кабельных вводов для облегчения
подсоединения разветвленных цепей

РЕЗИНА: поверхность, которую легко
пробить или вырезать для ввода трубы
или кабеля.

Жесткая пластмасса
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Новая продукция компании
АВВ, которая упрощает работу
электромонтажников и изгото-
вителей щитов, позволяя созда-
вать отличные электрораспре-
делительные устройства для
энергосистем. Система Unifix
(исполнения L и SL) упрощает,
ускоряет и делает безопасной
кабельную разводку всех мо-
дульных устройств типа System
pro M внутри распределитель-
ных шкафов производства ком-
пании АВВ. Система Unifix была
специально спроектирована в
расчете на использование в
низковольтных распределитель-
ных системах АВВ и, следова-
тельно, обеспечивает иде-
альное встраивание изделий
АВВ, выпускаемых различными
отделениями компании, опти-
мизируя выбор компонентов,
монтаж и кабельную разводку
распределительных электро-
щитов. Главной особенностью
этой новаторской системы яв-
ляется тот факт, что унификация
элементов кабельной разводки
(что означает низкую стоимость
для пользователя, легкодоступ-
ность и максимальную безопас-
ность) привела к созданию пол-
ностью универсальной систе-
мы. Фактически, использование
системы Unifix позволяет точно
подобрать размеры шкафа для
самых распространенных при-
менений без ограничений на
типы или комбинации монтиру-
емых устройств.

3

4

1

2

5

Самые существенные преимущества системы Unifix

Unifix
Новая система кабельной разводки компании АВВ
для распределительных шкафов и электрощитов

Время кабельной разводки
При использовании системы Unifix время кабельной разводки зна-
чительно сокращается. Больше не требуется использовать кабели
для подвода электроэнергии к каждому устройству, поскольку ис-
пользуются прочные соединители с креплением на защелках, ко-
торые унифицированы для различных типов устройств.

Безопасность
Система Unifix является шагом вперед в унификации низковоль-
тных распределительных электрощитов: прочные соединители
позволяют распространить результаты типовых испытаний (рост
температуры и короткие замыкания) на входную кабельную раз-
водку устройств, выпущенных компанией АВВ.

Экономичность
(с точки зрения монтажа и технического обслуживания)
За счет сокращения рабочего времени, материалов (проводов и
кабельных клемм) и занимаемого пространства можно получить
техническое решение, более современное по сравнению с тради-
ционной кабельной разводкой, при существенном снижении затрат.

Использование стандартных устройств
Система Unifix может быть использована со всеми устройствами
производства АВВ и поэтому не требует никаких изменений, до-
полнительных принадлежностей или специального оборудования.

Переменный шаг
В отличие от традиционных кабельных гребенок в системе Unifix
используется переменный шаг, благодаря чему автоматические
выключатели с разным количеством полюсов можно монтировать
в одном и том же ряду в качестве дополнительных элементов. Дан-
ная характеристика означает, что система является полностью
универсальной и может быть использована на всех низковольтных
распределительных щитах без каких-либо ограничений по компо-
новке или типам монтируемых устройств.
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Серия Unifix L
Данное исполнение специально предназначено для кабельной раз-
водки модульных устройств типа System pro M внутри распредели-
тельных электрощитов ArTu® и поликарбонатных распределительных
шкафов производства компании АВВ.
Номинальные токи до 100 А, токи короткого замыкания до 25 кА.

Unifix
Новая система кабельной разводки компании АВВ
для распределительных шкафов и электрощитов

Серия Unifix SL
Упрощенное исполнение серии L для кабельной разводки модуль-
ных двухполюсных устройств типа System pro M внутри распредели-
тельных шкафов производства компании АВВ из термопластичного
материала.
Номинальные токи до 40 А, токи короткого замыкания до 10 кА.
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