
Светодиодные светильники для внутреннего освещения ЖКХ-LED

Преимущества применения
светодиодных светильников:

• Срок службы до 100 000 часов
• Энергопотребление снижается на 70%
• Отсуствуют затраты на обслуживание
• Экологическая безопасность
•• Мгновенное включение
• Отсутствуют перегрузки электросети
  в момент включения
• Стабильная работа от -40° до +50° С
• Надежность, прочность
• Простота монтажа
• Возможность комплектации 
  с д  с датчиками движения
• Отсутствие стробоскопического
 эффекта (мерцания)
• Антивандальность

Назначение: для освещения
общественных помещений, 
подъездов зданий, коридоров,
поэтажных проходов, подземных
пешеходных переходов, подвальных
и технических помещений.

ЖКХ-LED3 /ДБО

ЖКХ-LED6 /ДБО

ЖКХ-LED9 /ДБО

порошковое напыление
Защитное покрытие 
корпуса

Материал:    корпус
                         рассеиватель

алюминий 
поликарбонат (РС) матовый

Габариты светильника
ЖКХ-LED3 /ДБО
ЖКХ-LED6 /ДБО
ЖКХ-LED9 /ДБО

128х105х52,5 мм
218х105х52,5 мм
305х105х52,5 мм

330 Lm  (аналог ЛОН-40 Вт)
660 Lm  (аналог ЛОН-60 Вт)
990 Lm  (аналог ЛОН-75 Вт)

Световой поток
ЖКХ-LED3 /ДБО
ЖКХ-LED6 /ДБО
ЖКХ-LED9 /ДБО

3.6 Вт
7.2 Вт
11 Вт

Потребляемая мощность
ЖКХ-LED3 /ДБО
ЖКХ-LED6 /ДБО
ЖКХ-LED9 /ДБО

Степень защиты IP40
Климатическое исполнение -40° до +50° С

100 000 часовСрок службы светильника
КруглосимметричнаяТип кривой силы света (КСС)
Белый, 3500 - 5500 КЦвет и температура цвета
220В ± 20%, 50 Гц

Напряжение
питающей сети

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
www.allfresco.ru 



Светодиодные светильники для внутреннего освещения Авалон-LED

Назначение: для освещения общественных помещений, офисов, торговых залов. 

Авалон-LED

порошковое напылениеЗащитное покрытие 

Материал:          корпус
                               рассеиватель 

алюминий 
поликарбонат (РС)

1360х170х60 мм
1630х170х60 мм

Габариты  
Авалон-LED27, Авалон-LED54
Авалон-LED72 

2700 Лм
5400 Лм
7200 Лм

Световой поток
Авалон-LED27
Авалон-LED54
Авалон-LED72

32 Вт
64 Вт
86 Вт

Потребляемая мощность
Авалон LED27
Авалон LED54
Авалон LED72

Степень защиты IP40
-20° до +40°СКлиматическое исполнение

до 100 000 часовСрок службы светильника
Белый, 3500 - 5500КЦвет и температура цвета
220В ± 20%, 50ГцНапряжение питающей сети

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
www.allfresco.ru 



Светодиодные прожекторы серии СДКУ-LED

Назначение: для освещения улиц и дорог местного значения, дворов,
спортивных площадок, автостоянок. Устанавливаются на любые типы опор.

СДКУ-LED

порошковое напылениеЗащитное покрытие 

Материал:                                корпус
                                                     рассеиватель 

алюминий 
закаленное стекло
или поликарбонат (РС)

570х240х50 мм
800х360х50 мм

Габариты                                  СДКУ-M 
                                                     СДКУ-L

3600 Lm 
5400 Lm
7200 Lm
9000 Lm
10800 Lm
12600 Lm

Световой поток                     СДКУ-М-LED36
                                                     СДКУ-М-LED54 
                                                     СДКУ-L-LED72
                                                     СДКУ-L-LED90
                                                     СДКУ-L-LED108
                                                     СДКУ-L-LED126

40, 60 Вт
80, 100, 120, 150 Вт

Потребляемая мощность СДКУ-М-LED36, 54 
                                                     СДКУ-L-LED72, 90, 108, 126
           

Степень защиты IP65
-40° до +50° СКлиматическое исполнение

до 100 000 часовСрок службы светильника
Белый, 3500 - 5500 КЦвет и температура цвета
220В ± 20%, 50 ГцНапряжение питающей сети

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
www.allfresco.ru 



Светодиодные прожекторы серии ПАРКО-LED

Назначение: для освещения улиц и дорог местного значения, дворов,
спортивных площадок, автостоянок. Устанавливаются на любые типы опор.

порошковое напылениеЗащитное покрытие 

Материал                                     корпус
                                                         рассеиватель 

алюминий 
поликарбонат (РС)

380х275х60 ммГабариты

3600 Lm
5400 Lm  

Световой поток                        Парко-LED36
                                                         Парко-LED54
    

40 Вт
60 Вт

Потребляемая мощность     Парко-LED36
                                                         Парко-LED54 
                                

Степень защиты IP65
-40° до +50° СКлиматическое исполнение

до 100 000 часовСрок службы светильника
Белый, 3500 - 5500 КЦвет и температура цвета
220В ± 20%, 50 ГцНапряжение питающей сети

МА
Медь антик СА

Серебро антик Графит Под заказ по RAL

ЧС
Черный 

структурированный

Варианты покрытия

Парко-LED

Группа компаний “Электронмаш”
105264, г. Москва, 
ул. Верхняя Первомайская, д. 43 
тел.: +7 (495) 786-4130, 786-4131
 +7 (495) 786-4132, 786-4133, 786-4134
www.allfresco.ru 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
www.allfresco.ru 
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